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[image: http://u.jimdo.com/www15/o/s654dda41c71d4c3b/img/i4187d7a2d3da3a17/1336897273/std/image.gif]Декатирование
Некоторые ткани в процессе влажно-тепловой обработки (глажения), стирки подвержены усадке. Чтобы избежать этого, ткань нужно перед раскроем декатировать (провести влажно-тепловую обработку). Ткань утюжьте по направлению нитей основы, не растягивая 
[image: http://u.jimdo.com/www15/o/s654dda41c71d4c3b/img/i9c26a27f68520ed8/1336897826/std/image.jpg]Определение лицевой стороны ткани
Ткань обычно бывает сложена в рулоне вдвое. Шерстяные ткани сложены лицевой стороной внутрь, а шелковые – наружу. На кромке ткани проколы направлены с изнаночной на лицевую сторону ткани. Все ткацкие дефекты обычно бывают выведены на изнаночную сторону ткани 
Осмотр ткани на наличие дефектов
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Определение направления долевой нити
Нить основы направлена вдоль кромки ткани. При раскладке выкроек старайтесь избегать отклонения от направления нити основы. Иначе, готовое изделие может «закрутиться» на человеке 
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Определение направления рисунка
[image: http://u.jimdo.com/www15/o/s654dda41c71d4c3b/img/i5dfd7867154c64de/1336900315/std/image.jpg]Если рисунок направлен в одну сторону, то раскладывать выкройки и раскраивать детали изделия следует в одном направлении. Исключение из правила - концепция модели.  
Если ткань гладкая, не имеет одностороннего рисунка, то детали выкройки можно раскладывать в разных направлениях, но направление нитей основы обязательно учитывается. 
На тканях в крупный горох середина переда и середина спинки должны проходить через центр гороха. 
На тканях с крупным рисунком выкройки раскладывайте так, чтобы середина полочки и спинки совпадала с серединой рисунка. Обратите внимание на его симметричность! 
На тканях в клетку или полоску определите, симметричны клетки или полоски или несимметричны. Если несимметричны, то выкройки раскладывайте в одном направлении. 
На тканях в полоску выкройки раскладывайте так, чтобы середина полочки и спинки совпадала с серединой центральной полоски! 
На мелких деталях (клапаны и др.) полоски должны совпадать с полосками на основных деталях. 
Полоски должны располагаться симметрично на концах воротника, лацканах. 











ПАМЯТКА РАСКРОЯ
ЭТАПЫ РАСКРОЯ:
1.	Подготовка ткани к раскрою:
     Все ткани, кроме ворсовых (бархат, вельвет и др.) при увлажнении дают усадку по длине и несколько меньшую по ширине. Чтобы этого не произошло, ткань перед раскроем обрабатывают паром или тёплой водой, то есть, как говорят специалисты, декатируют.:
а) декатирование ткани:
- увлажнение
- проутюживание
- просушивание;
Приступая к раскрою, тщательно просмотри свой отрез, чтобы выявить возможные ткацкие пороки и дефекты печати. Они не должны попасть на детали изделия.
б) выявление ткацких пороков и дефектов печати;
Перед тем, как разложить ткань, найди её лицевую сторону (учащиеся называют способы нахождения лицевой и изнаночной сторон).
в) определение лицевой и изнаночной сторон ткани;
Также необходимо определить направление нити основы.
г) определение нити основы 
Итак, ткань на столе. Проверь направление рисунка и ворса.
д) определение направления рисунка и ворса.
     На однотонных тканях и тканях с неопределённым рисунком лекала деталей юбки можно раскладывать верхними срезами в разных направлениях. Но если рисунок направлен в одну сторону, то лекала располагают верхними срезами в одном направлении. При раскрое тканей в полоску или клетку следят за тем, чтобы они совпадали по цвету, ширине, рисунку и проходили строго посередине переднего и заднего полотнищ юбки.
     На тканях с крупным рисунком правая и левая стороны изделия по рисунку должны быть одинаковыми. 
     На ворсовых тканях выкройки располагают в одном направлении. Например, в юбке из вельвета и бархата ворс должен идти снизу вверх, из фланели, байки и замши – сверху вниз.
ІІ. Раскладка выкройки на ткани.
Существует 2 способа настила ткани: в сгиб и в разворот.
     Настилая в сгиб, ткань складывают вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, совмещая при этом срезы. Такой способ применяют при раскрое широких тканей. 
     Настилая в разворот, ткань раскладывают развёрнутой во всю ширину, лицевой стороной вниз, или в два слоя, лицевой стороной внутрь. Этот способ применяют при раскрое тканей разной ширины (показываю).
     Подготовленные выкройки деталей юбки раскладывают на ткани. Вначале крупные детали: переднее и заднее полотнища юбки, затем между ними располагают мелкие – пояс, кокетки, карманы (показываю на доске раскладку выкроек разных юбок).
     При этом необходимо экономно использовать ткань.
     После этого выкройки прикалывают к ткани булавками и обмеловывают по контуру. Затем очерчивают припуски на обработку, наносят на ткань все контрольные точки и линии, которые есть на выкройке.
Припуски:
- по линии талии – 1 см,
- по низу изделия – 3-5 см,
- все мелкие детали – 1 см.
 ІІІ. Раскрой.
После этого, не откалывая выкройки, вырезают детали кроя по линии припуска. Вытачки не вырезают! При вырезании ножницы закладывают под ткань узким концом лезвия, ткань при этом не поднимать и не сгибать.
     Во время раскроя на столе не должно быть лишних предметов. Ткань должна полностью поместиться на столе. Рабочее место должно быть хорошо освещено, его нужно организовать так, чтобы было удобно работать, соблюдая безопасность жизнедеятельности.





Раскладка выкройки прямой юбки на ткани с направленным рисунком
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Раскладка выкройки прямой юбки на ткани шириной 140см без шва на заднем полотнище
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[image: http://u.jimdo.com/www15/o/s654dda41c71d4c3b/img/i7882ed03bb189176/1336900985/std/image.jpg]Раскладка выкройки прямой юбки на ткани шириной 140см со швом на заднем полотнище








Прокладывание контрольных линий и копировальных стежков
1. После раскроя деталей, перенесите все линии контура на симметричную деталь. Можно воспользоваться меловой доской и резцом. Это наиболее удобный способ. Можно также перевести линии с помощью копировальных стежков, а затем раздвинуть детали и разрезать их между деталями 
2. На выкроенных деталях проложите вручную стежки по линиям середины переда и середины спинки, линиям груди, талии, бедер, расположения карманов 
3. Расположение контрольных точек (середина горловины, середина воротника, контрольная рассечка на вершине оката для втачивания рукава в пройму) наметьте рассечками на припуске шва 
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Нарушение целостности ткани – это дефект, при котором нити основы или утка разрушены (пробоины, дыры)

Непропечатанные 

места – это местный дефект 

в виде участка с отсутствием или нечетким 

изображением рисунка





Засечка – это полоска без рисунка на ткани, которая получается в результате образования складки во время нанесения рисунка
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MOAKHO OTHECTH CHIABHYIO OChITTAC -
MOCTH M CKOJIBKEHUWE IPH pac-
KPOe, M3-F YEro MOXET BO3HHK-
HYTb MEPeKOs.

[TocMoTpuTe Ha TKaHbL: BAOJb
€€ KPOMKU UOYT HHUTUA OCHOBbL.
MMeHHO Tak — BAOJb — UX HAaTA-
FMBAIOT HA CTaHKe. A MONepex —
HUTU ymka. Yimok HEJapoM’ Haro-
MWUHAET CIOBO «yTKa». JleHcTBu-
TENbHO, YTOK — JAepeBsiHHasg 0b-
Texaemasi, Kak Tefo yTKH, KOlI0/104 -
Ka — HBIpSIET MEXIy HUTAMH 0C-
HOBBI W MeperuIeTaeT UX APYTrOH HU-
THIO. KOTOPYIO TSIHET 32 COOOH. ﬂ.o-
HSATHO, YTO MPH 3TOM. BO3MOXHbI
cObou B paboTe: OOpBIB HWUTH, HE-
pOBHOE TiepervieTeHue, — U 00pa-
3YIOTCSl Ha TION0THE TKAaHU Jiedex-
Thl. OHM MOPTAT BHEWHWH BUL
rOTOBOTNO M3MLANS, TO3TOMY [IpH
pacKpoe UX HyXHO oboitn. [lis
3TOro OOHAPYXKEHHbIE eheKThl 00-
BOMSIT MEJOM WM OBMETHIBAIOT
HUTKOM, KOHTPACTHOW MO IBETY K
TKaHU.

K OCHOBHBIM TKAUKUM ae(hek-
TaMm OTHOCATCSI CACAYIOLUME.

Ymonuenue Humu — HUTH OC-
HOBbI }J1M YTKA B TKaHu dosee Tos-
CTBIE, €M COCeIHUE HUTU (pHC. 5).

Hapywenue ueaocmiocmu mxa-
HU - 10 1eHEKT, PH KOTOPOM HH -
TH OCHOBLI MJIM YTKQ Pa3pyilicHbl
(BIPbI, 1TPODOUNHDE) (piic. 0).
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Puc. 8. 3aceyka Puc. 9. [Nepexkoc pucytrika

Tpu HaHeCEHUM PUCYHKA HA TKAHD MEYaTHBIM crocoboM MoryT
BO3HUKATH 1e(eKTbI nevary. [IprunHb TakHX 1eEKTOB pasjIMIHbL:
MOBPEKJIEHHE MEYATHOrO Bala, 3arpsi3HEHHOCTb WIIM HECOOTBETCT -
BYIOLLASI HHCTOTA KPACHTEs1, TUIoXast MIOArOTOBKA TKAHM K revara-
HUIO.

JledbexTol neuaT AeSSATCS Ha MECTHbIE, PACMIONIOXKEHHBIC Ha Or-
paHMUYEHHOM YUACTKE TKAHHW, ¥ PACTIPOCTPAHEHHBIE, PACTIONOXEH -
Hbl€ 110 BCEH UTHHE TKAHH.

HenponevamanHbie mecma — MECTH biil 1eEKT B BUAE yHACTKa C
OTCYTCTBUEM WM HEYETKMM M300PakeHHEM PHCYHKA (PHC. )

3aceuxa — noaoca 6€3 pUCYHKAa Ha TKaHH, KOTOPast NoJIy4aeTcs
MIPM TleYaTaHH1 B pe3y/ibTaTe 00pasoBarmsl CKIANKH BO BPEMST Ha-
HeceHul pHUCcyHKa (pUc.8). *

[Mepexoc pucyrka — MeCTHBIN AeeKT B BUIC MEPEKOCa HUTEH
YTKA MO OTHOLICHHIO K KPOMKE, BO3HUKACT MPH HEPABHOMEPHOM
HATSUKEHWM TKaHU BO BpeMs retatan s, XOpoLlo 3aMeTHbI Ha TKa-
HSIX MEPEKOCH] TIOAOC U KIIETOK (pHc. 9).
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